环保局农业学校采样站防雷初步方案及预算

一、概况

农业学校地处南宁西郊，西乡塘大道西段，采样站设在该校办公楼五楼楼梯口的小房子里，高十五米左右，大楼四周宽广无高楼据气象局资料统计，该地区雷电频繁年雷暴日达80次以上。

设备与农业局相同。

二、直击雷防护

根据该站地理环境特征应采用提前放电避雷针作接闪体（原理详见说明书）。

安装说明

采用Ф100镀锌管5米支撑

三、感应防护

与农业局相同（详见农业局方案）

四、接地

1、 避雷针接地直接与原避雷带引下线连接然后再用一根扁铁从避雷针引到地网上直接连接，同时避雷带靠设备房的这一端断开。

2、 设备房内做一均压环用50m2铜芯线与地网连接，供设备用（若房子是钢架结构，应打开一个柱子钢筋再与均压环连接。

3、 铠装电缆接地。

（1） 防雷设备费用

	
	项目
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	ESE2500
	1
	
	

	2
	高能量过压保护器
	3
	
	

	3
	普通过电压保护器
	4
	
	

	4
	精细过压保护器
	1
	
	

	5
	退耦器
	3
	
	

	6
	电话保护器
	1
	
	

	7
	信号保护器
	3
	
	

	合计
	
	
	
	


（2）辅助材料费用：

	
	项目
	数量
	单价
	金额（元）
	备注

	1
	Ф100管
	 5
	
	
	含固定材料

	2
	50mm2铜芯线
	25
	
	
	

	3
	40×4镀锌扁铁
	40
	
	
	

	4
	耗料
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


（2） 工程费用：                      
（3） 费用合计：
附注：

