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关于部件、材料中所含化学物
质的调查方法的修订
-导入夏普集团环保产品采购系统-

2006年12月

夏普株式会社
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今天的说明内容

1. RoHS指令概要

2.调查污染环境物质的出发点

3.调查答复方法

4.结束语
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RoHS指令概要

1.RoHS的含义
Restriction of the use of certain Hazardous
Substances in electrical
and electronic equipment
它是关于制限使用电气电子类设备中所含特定有害物质
的指令（2002/95/EC）

2.适用对象：2006年7月1日以后上市销售的电子、电气设备

3.不适用：在实施前已上市销售的商品中免费提供的部件
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RoHS指令概要

4.对象物质

① 铅

② 汞

③ 镉

④ 六价铬

⑤ PBB（聚溴化联（二）苯）

⑥ PBDE（聚溴化二苯醚）
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RoHS指令概要
５.要求事项外的限制物质之用途①

１）铅
（１）阴极射线管、电子部件以及荧光管的玻璃中所含的铅
（２）作为合金成分

・钢材中含有不超过0.35Wt%的铅
・铝材中含有不超过0.4Wt%的铅
・铜材中含有不超过4Wt%的铅

（３）高熔点焊锡中所含的铅(含铅量85%以上的锡/铅焊锡)
（４）电子陶瓷部件所含的铅(例如压电设备)
（５）柔性件、针、连接器系统
（６）微处理器的针与封装件接合用的焊锡（铅含量在80Wt%～85Wt%之间）
（７）连接倒装片内部的半导体塑模与支座之间的焊锡
（８）光学玻璃、滤光玻璃
（９）导热模件Ｃ型环的涂层材料
（10）铅青铜类轴承及轴套
（11）硼硅玻璃的瓷漆印刷油墨
（12）用于光通信系统的光纤的法拉第转子--RIG（希土类铁金刚砂）中的杂质铅
（13）连接器的间距为0.65mm以下、具有镍铁合金引线框的精密间距部件的加工液中，以及连接器以外的间

距及连接器以外的间距为0.65mm以下、具有铜引线框的精密间距部件的加工液中
（14）用于连接形成贯通孔的圆形板及平面层叠陶瓷电容器阵列的焊锡
（15）PDP及SED的结构部件
（16）紫外线蓝（BLB）灯的玻璃管
（17）用于高功率大音量扬声器的变换器用焊锡
（18）水晶玻璃
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RoHS指令概要
５.要求事项外的限制物质之用途②

２）镉
（１）高可靠性所需的电气接点
（２）光学玻璃、滤光玻璃
（３）硼硅玻璃的瓷漆印刷油墨

３）六价铬
（１）吸收式冰箱碳钢冷却系统的防锈处理
（２）用于IT及遥控通信设备防腐及电磁波屏蔽所用的未涂漆金属板及紧

固夹具的防腐涂料

４）汞
（１）小型荧光灯（每根灯中的含量不足5mg）
（２）普通用的直管荧光灯

・每根日光色类型的灯中含量不足10mg 
・每根标准型３波长的灯中含量不足5mg 
・每根耐用型３波长的灯中含量不足8mg 

（３）特殊用途的直管荧光灯
（４）其他灯中所含的汞



7

RoHS指令概要
６．容易采用RoHS限制物质的用途１

顔料、稳定剂、接
点保护、电镀材料

顔料、硬化剂、硫
化剂、稳定剂、合
金成分

主要使用目的

塑料、橡胶、电
线类、涂料、油
墨、焊锡、保险
丝

铅

塑料、电线类、
稳定剂、涂料、
油墨、接点、电
镀、保险丝

镉

主要使用处物质
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RoHS指令概要
６．容易采用RoHS限制物质的用途２

主要使用目的主要使用处物质

阻燃剂

防锈处理、电镀、
触媒、顔料、油
墨

电器接点、顔料、
防腐、抗菌处理

塑料、印刷电路板ＰＢＢ、

ＰＢＤＥ

铬酸盐光泽处理、
镀铬、螺钉、旋转
轴、螺母

六价铬

灯类、电极、电池、
接点、塑料、开关、
传感器

汞
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１．对象：夏普集团新采购的以下产品

(1) 构成制品的部件、材料、装置

(2) 用于生产、并在产品中含有副材料（焊

锡、润滑油、油脂、胶带等）

(3) 为销售而购入的成品、选择品、供应品等

(4) 装入捆包中的使用说明书等印刷品

(5) 产品捆包用的包装材料

（部件、材料进货时的包装材料除外）

调查污染环境物质的出发点
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2.所谓含有

・当有意添加※１或使之含有的意图明确时，无论含量
多少，均视为含有

・当无意添加时，则作为杂质※２处理

・即使是杂质，当含有率超过夏普标准值（阈值）
时，则认为是含有

※１有意添加：使部件、材料具有特定性能为目的的添加

２杂质：精制天然原料所含材料过程中，无法技术性地清除

的物质、在合成反应过程中所产生的、无法技术性地清除

的物质、以及再生材料中非故意含有的物质

调查污染环境物质的出发点



11

3．含有率
・特定化学物质在均质材料※中所含的浓度
含有率＝特定化学物质含量／含有特定化学物质

部位的均质材料的重量

※均质材料：不能机械性地分离各成分的材料
所谓机械性分离，是卸下小螺钉，用切断、粉

碎、磨削、研磨等机械性作业进行分离

4．计算含有量、含有率的思考方式
・含量、含有率为实测值、理论值、
计算值或设计值

・当含量具有一定范围时，取最大值

调查污染环境物质的出发点
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5．调查对象化学物质

・商品类事业总部：25物质群

JGPSSI＋１物质（甲醛）

・设备类事业总部：167物质群

商品类25物质群＋142物质群

调查污染环境物质的出发点
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5.1商品类事业总部的调查对象（化学物
质）
1.镉及其化合物
2.六价铬化合物
3.铅及其化合物
4.汞及其化合物
5.双-（三丁基氧化锡）

（TBTO）
6.三丁基锡类（TBT）
／三苯基锡类（TPT）

7.聚溴联（二）苯类（PBB）
8.聚溴二苯醚类（PBDE）
9.聚氯联苯类（PCB）
10.聚氯萘
（氯原子数为３以上）

11.短链型氯化石蜡

12.石棉类
13.偶氮染料、顔料
14.臭氧层破坏物质
15.放射性物质
16.锑及其化合物
17.砷及其化合物
18.铍及其化合物
19.铋及其化合物
20.镍及其化合物
21.硒及其化合物
22.溴类阻燃剂
23.聚氯乙烯
24.邻苯二甲酸酯
25.甲醛

调查污染环境物质的出发点
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5.1 ①彻底禁止使用的物质（商品类）

PCB/PCT类

二丁基、二苯联苯化
合物等不属此例

备注

-

-

-

-

1000

1000

-

-

1000

阈值(ppm)

六价铬化合物

聚溴二苯醚类（PBDE类）

石棉类

短链型氯化石蜡(Ｃ：10～13)

聚氯萘（氯原子数为３以上）

聚氯联苯类（PCB类）

聚溴联（二）苯类（PBB类）

三丁基锡类（TBT类） 、
三苯基锡类（TPT类）

双-（三丁基氧化锡）
（TBTO）

物质群名称

调查污染环境物质的出发点
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5.1 ②附带条件的禁止使用物质1（商品类）

100

1000

1000

树脂： 300
其他：1000

100

阈值(ppm)

除用于合金、陶瓷、玻璃之外铍及其化合物

除用于半导体、玻璃、感光剂、磁
性过滤器、铜箔、电池之外

砷及其化合物

塑料用的顔料、染料、添加剂、顔
料、塗料、油墨、继电器、开关、
包装材料等

汞及其化合物

塑料用的稳定剂・顔料・染料、顔
料・塗料・油墨、砝码、包装材料
等

铅及其化合物

塑料用的稳定剂・顔料・染料、顔
料・塗料・油墨、电镀、油漆、包
装材料等

镉及其化合物

对象物质群名称

调查污染环境物质的出发点
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木：0.1

纤维：75

1000

1000

1000

-

-

阈值(ppm)

包装材料聚氯乙烯

用于木制部件、客户接触的纤维部件甲醛

除用于微波炉的磁控管（钍）、电灯
泡中的氪85外

放射性物质

除用于空调制冷剂（HCFC）外臭氧层破坏物质

客户接触的、或与食品、餐具接触的
部件（酞酸二（２－乙基己基）：
DOP）

邻苯二甲酸酯

客户接触的部件偶氮染料、顔料

对象物质群名称

5.1 ②附带条件的禁止使用物质2（商品类）

调查污染环境物质的出发点
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5.1 ③管理物质（商品类）

• 虽然能使用，但由于使用价值不高等原因有必要进
行再循环的物质、或难以再循环，因此应该加以管
理的物质

-锑及其化合物

-铋及其化合物

-镍/镍化合物

-硒及其化合物

-其他的溴类阻燃剂

调查污染环境物质的出发点
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夏普集团环保产品采购系统的构成

输入有关设备类的答复

输入有关商品类的答复

环保产品采购系统

制作答复文件

输入答复

调查部件、材料所含有的化学物质

环保产品采购调查（环境管理项目）

调查各事业部门

调查二次交易方

发送第3者认证等证据

发送已盖章的调查表

调查委托
评估通知

确认评估结果

追踪评估结果

交易方

WEB输入
调查答复

发送答复文件

发送答复文件

调查委托

调查委托

确认评估结果

追踪评估结果

数据库

环保产品采购调查的相关部门

进行所含物质调查的相关部门
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调查答复的方法

调查委托 ＜交易方＞
〈２次交易方〉

输入

答复

调查委托
格式

(JGP1文件)

调查答复
格式

(JGP1文件)

下载数据、工具

输入答复

发送数据

＜夏普集团＞

20

部件构成单位的部位的认识方法１

【计算含量的实例】：电气部件（电阻、电容器等）

密封橡胶内部元件（主体）外套（外部套管）

引线端子电解液主体

调查答复方法
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部件构成单位的部位的认识方法2  

10.0mg10.0mg铅焊锡导线

引线端子:重量0.1g

无符合的物质电解液

10.0mg10.0mg铅

20.0mg20.0mg锑重量2.0g

内部元件（主体）

无符合的物质壳

（在组成比例中，三氧化锑中锑的比率乘以83.5%）

0.3g×0.10×0.835 =25.05mg10%三氧化锑阻燃剂

0.3g× 0.40 =120mg40%邻苯二甲酸酯增塑剂

0.3g×0.50=150mg50%PVC聚氯乙烯組成

聚氯乙烯制0.3g

外套(外部套管): 

铝电解电容器

计算含量对象物质构成

调查答复方法
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部件构成单位的部位的认识方法3

增塑剂外套120mg邻苯二甲酸酯

主成分外套-聚氯乙烯（PVC）

←10.0mg+10.0mg =
20mg

焊锡电镀
引线端子
等

20mg铅及其化合物

←25.05mg+20.0mg =
45mg

阻燃剂外套等45mg锑及其化合物

含量的具体计算使用目的使用部位含量物质群

调查答复方法

答复如下：
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1.登录
登录夏普集团环保产品采购系统
ＵＲＬ：https://green-
supplier.sharp.co.jp/Pages/CS_LOGIN/CS_LOGIN1.aspx

②输入客户ID、
密码

①选择语言

③点击

调查答复方法
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2.调查答复
１）选择调查答复系统

２）确认委托状况

选择商品类或
设备类

点击调查委托的
状况确认

调查答复方法

下载手册、调查
工具等
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3）调查委托的状况确认

点击后显示调
查委托的详细
信息

调查答复方法
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4）下载委托调查数据

下载已输入公司信息及部件
代码等内容的JGP1文件

调查答复方法
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※执行调查工具时的注意事项

调查答复方法

The security level is set to "High" for the macros in this book, and they cannot be used without a digital signature, or if use has not been confirmed to be safe. To execute the 
macros, you must sign, or change the security level. For details, please see "Help".

Help (H) 

Display Calculation method Edit General Move  User set-up list Graph 

Color International  Color Automatic save Error check Spell check Security 

File encryption setting for this book 

Loading password (O) Detail (A) 

File sharing setting for this book 

Edit password (M) 

Recommend read  only (E) 

Digital signature 
(D) 

Privacy options 

Delete individual information saved in this file. (R) 

Macro security 

Correct the security level of files which may contain a macro virus, and specify 
trusted sources. 

Macro security (S)…

Cancel 

Security level  

Options Options Security Security 

Trusted sources 

High (H): This allows you to execute only macros signed by a 
trusted creator. This disables automatic execution of unsigned 
macros. 

Medium (M): This setting warns the user prior to execution of 
macros which may damage the computer. 

Low (L): (Not recommended) With this setting, there is no 
warning prior to execution of a macro which may damage the 
computer. Set this only when a virus detection program has 
been installed, or when you are certain that all documents are 
safe. 

No virus detection program is installed. 

Cancel 
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調査回答方法

夏普输入栏

装载JGP文件

保存JGP文件

检查输入的
内容

如按下时，则转换
至第2层的页面，
输入含有化学物质
的信息



29

调查答复方法
在输入结束
时按下 在停止输入

时按下

检查该页面
的输入内容

在所有的物
质均不含有
时按下

交易方输入栏
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调查答复方法
输入内容（第１层）

①制造商名称、制造商编号：输入部件、材料的制造商名称、制造商编号
＜任意＞

②调查单位：选择部件、材料的调查单位（个、kg、m etc.）＜必须＞

③调查单位重量：输入每个调查单位的重量＜必须＞
・调查单位为个时 → 每1个调查对象项目重量
・调查单位为kg时 → 每１kg的重量＝1000ｇ
・调查单位为g时 → 每１g的重量＝1ｇ

④对含有的综合判定（自动判定）＜必须＞

・在判定第２层是否含有时，即使有一个是“含有”时 → “含有”

・在判定第２层是否含有时，全部均“不含有”时 → “不含有”
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调查答复方法
输入内容（第２层）１

①含有的判定：＜必须＞
在判定是否含有该物质时，按照第13页的判断标准进行选择

・不含有：当不含有该物质时，选择“不含有”
⇒当所有的物质均不含有时，不需进行上述的回答

・含有：当含有该物质时，选择“含有”
⇒填写总含量、使用用途分类、使用用途、目的、使用部位、最大

均质材料含有率

②总含量（mg）： ＜必须＞
・每一调查单位的该物质的含量以mg为单位，以2位有效数字填写

③使用用途分类： ＜必须＞
・选择相应的使用用途分类，点击相应的“＊”。当有多个符合时，则

选择全部符合的内容。
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调查答复方法
输入内容（第２层）２

④使用用途・目的：＜必须＞
・填写使用该物质的意图、目的（例：稳定剂、阻燃剂、着色剂、

主要成分、焊锡成分、提高电气特性、提高机械特性、提高热稳定性等）

⑤使用部位：＜必须＞
在部件的构成单位中，填写含有该物质部位
・在使用部位的名称中，填写已被图纸及规格书所记载的名称或一般名称

⑥最大均质材料含有率（ppm）： ＜任意＞
・含有化学物质的均质材料的含有率以ppm为单位填写
・虽然属于任意项目，但还是请尽量填写

⑦有关含有化学物质的追记事项：＜部分必须＞
・填写对含有化学物质的评价、补充事项等
・必须填写放射性物质的相关信息（放射性同位素的名称与代码、放射能等

级(MBq)）
・必须填写以溴类阻燃剂ISO1043-4为依据的代码或CAS No.



33

调查答复方法
• 检查填写的内容

当未输入必须项目、或输入形式不符时，则用红色显示错误项目

•第1层的错误检查按钮：检查第1层、第2层的内容

•第2层的错误检查按钮：检查第2层的内容
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登录数据（发送）1

点击答复
按钮

调查答复方法
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登录数据（发送）2

①点击“参照”

②选择JGP1文件，点
击“打开”

③点击“开始发送
文件”

④登录结束

调查答复方法
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登录数据（发送）３

当遗漏必须输入的项目或
输入形式不符时，则为出
错。
用工具修正并检查数据
后，再次登录。

调查答复方法
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提交数据（发送）

调查答复格式（JGP1文件）
1.特定品种以外的部件一般品

调查答复格式（JGP1文件）2.客户在使用制品时、日常操作中接触的部件

调查答复格式（JGP1文件）
部件安全性评估数据1.预计将插入、贴付在人体上的部件；以及在使用制品时，客户手指以外

的部位经常接触的部件

◆客户接触的部件

特定品Ｃ

调查答复格式（JGP1文件）
该防菌、防霉剂等的MSDS

2.为了防菌、防霉、防虫等功能而添加了化学物质的部件、材料

调查答复格式（JGP1文件）
食品卫生法试验数据

1.在烹饪、保管等时可能与食品、餐具等直接接触的部件

◆与食品、餐具接触的部件，使用特殊化学物质的部件

特定品Ｂ

2.粉状体、液体、气体的部件（以与客户等身体直接接触的、由本公司开
发的部件为对象）

调查答复格式（JGP1文件）
部件安全性评估数据
成分表、MSDS等（由事业总部委托）

1.夏普开发的部件
由夏普开发或使用特別指定化学物质的部件，以及冠以夏普品牌的部件

。

◆与社会责任关系重大的部件材料

特定品Ａ

提交文件分类・定义品种

调查答复方法
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安全性评估试验项目与判定标准

6)阳性6)变异原性试验 小核试验

5)阳性
5)变异原性试验

染色体异常试验

4)阳性○※1○※14)变异原性 Ames Test

3)有○○3)对眼、粘膜的刺激性

2)暂时刺激指数 PII ≧ 2○○2)对皮肤的刺激性

1)半数致死量
LD50≦300mg/kg(大白鼠)

○○1)急性毒性

Ｃ-１Ａ-1､2
有害性判定标准

特定品
试验项目

Ａ-１：夏普开发产品 Ａ-２：粉状体、液体、气体的部件 Ｃ-１：预计将插入人体、
贴附在人体上的部件；及在使用产品时，客户手指以外的部位经常接触的部件。

※１：也请参照5)､6)项及其他的遗传毒性数据

调查答复方法
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结束语

•夏普集团环保产品采购系统：
https://green-upplier.sharp.co.jp/Pages/CS_LOGIN/CS_LOGIN1.aspx

•导入：2007年～

•咨询处：

夏普株式会社 环境安全总部 环保产品推进部

大槻・寺田

E-mail： chem.epg@sharp.co.jp

Tel：+81(6)-6625-0434､Fax:+81(6)-6625-0153
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谢谢大家！


