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工业及军用

霍尔电流、电压传感器/变送器

高频变压器/电抗器
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一种先进的能隔离主回路与电子控制回路的电流、电压传感器/变送器。一种先进的能隔离主回路与电子控制回路的电流、电压传感器/变送器。

北京森社电子有限公司是专业设计、生产、销售(霍尔)电流、电压传感器/变送器(即宇波模块)及变压器/电抗器的高新技术企业，

公司前身是北京七零一厂传感器事业部。

80年代初，我公司在国内率先开展了霍尔技术的研究。1989年，通过引进国外先进的闭环霍尔传感器技术，研制生产了(霍尔)
电流、电压传感器，目前已生产了上百个品种，可测量AC、DC及脉中电流或电压，电流量程从10mA至100KA；电压量程从10mV至
10KV,产品覆盖了工业及军工应用的各个领域。

经过十几年的不懈努力，宇波模块已成功的应用于各种电源、电焊机、工业自动化控制、电气传动、数控机床、电力系统、铁路

信号及机车、整流系统、军用装备等众多高技术领域，多年的应用实践表明，宇波模块的性能稳定、可靠，较好的满足了不同应用的技

术要求，产品受到客户的一致好评。

我们将本着诚信、专业、持续改进的企业经营理念，不遗余力地在传感器技术的研发、应用领域继续努力，为客户提供优质的产品

及服务 ，与我们的客户共同发展，共创美好的明天。

公 司 简 介



宇波模块的定义

一种先进的能隔离主回路(原边)与电子控制回路(副边)

的电流，电压传感器/变送器。

产品执行标准

宇波模块的执行标准为：Ｑ/CYQGE001-2007

                                        (等同于Ｑ/DCQGE018-2002)

参照标准：国军标GJB150; SJ20790-2000及传感器相

关标准。

根据客户要求，某些指定产品可以按照国际标准，如

欧盟CE或美国UL等相关标准中的技术条款要求制造

生产 。

产品认证

宇波模块的设计、生产及服务过程通过ISO9001:2000

国际质量管理体系认证。

产品的质量保证

宇波模块将严格按照ISO9001:2000国际质量认证标准

进行设计、生产及服务。我们承诺对由于设计、原材料

及生产工艺造成的产品早期失效负责，产品提供自购买

日期起5年的质量保证。

产品的特殊要求

在产品选型过程中，如果手册中的产品不能满足您的需

求，我们将同您进行商讨，尽最大努力满足您的技术要

求(电气性能及结构等方面)。

型   号

霍尔电流传感器

ＬA-

CHB-

CHB-KA

CHF-

CHK-

CHD-

霍尔电压传感器

CHV-

电流变送器

CHY-A

CHZ-A

CHS-A

CHS-AD

电压变送器

CHY-V

CHZ-V

CHS-V

CHS-VD

信号变送器

CHT-

电流互感器

CHG-

CHG-V

高频变压器/电抗器

量   程 

50A,100A

0.25A~4000A

2KA~300KA

5A~800A

50A~8000A

10mA~300mA(DC)

10V~10000V

5A~3000A(AC)

50A~3000A(DC)

1A~300A(AC)

1A~300A(DC)

100V~8000V(AC)

100V~8000V(DC)

100V~500V(AC)

10V~1000V(DC)

标准信号变换

1A~500A(AC)

50V~380V(AC)

页   码

5-11

5

5-8

21

11

11

11

9-10

9

13-17

13

13

17

17

15-16

15

15

17

17

18-19

18

23-24

23

23

35-42

产品选型目录Contents

说明：

①特殊要求的产品，其型号通常在标准型号产品后加“SP+序号”给出。

②本手册中仅列出部分军用产品型号，如有军用要求时，请向公司查询。

国际认可论坛和

太平洋认可合作组

织质量管理体系

多边承认协议

成员认可

ISO9001
C N AB04 8-QC N AB04 8-Q

企业理念 诚信、专业、持续改进

YEARS

R

ULR



电源技术领域应用

电焊机技术领域应用

整流          PMW转换      整流

AC输入

典型应用：

-通信电源系统

-UPS电源

-铁路信号电源系统

-电力输变电监测系统

-激光电源系统

-工业控制系统电源

-高频加热电源

典型应用：

-电焊机

-等离子切割机

宇波模块

DC电流测量

DC电压测量

电气传动技术领域应用

整流            滤波        PMW转换

AC输入

典型应用：

-AC/DC电机伺服系统

-变频器

-数控机床

-机器人

-铁路电力机车

-地铁或轻轨机车

-军用装备伺服控制系统

宇波模块 宇波模块

马达

AC电流测量

AC电压测量

DC电流测量

DC电压测量

DCDC

DCDC

DCDC

整流           PMW转换          整流 

宇波模块 宇波模块 宇波模块

AC输入

AC电流测量

AC电压测量

AC电流测量

AC电压测量

DC电流测量

DC电压测量

DCDC

DCDC

负载

2006年底，我国合肥建成并投入试运

行的核聚变装置－全超导托卡马克EAST系

统，43台CHB-KA型3KA~20KA霍尔电流传感

器被应用于该装置的供电控制系统，监测

控制供给核聚变装置的能量。

托卡马克EAST装置是为了研究并有效

控制“氢弹爆炸”过程的核聚变反应实验

系统，科学家称其为“人造太阳”，因为

它可以像太阳一样，为人类提供无限、清

洁和安全的能源。

在焊接技术领域，宇波模块已有多年

成功应用经验，在国内电焊机行业有着很

高的知名度和市场占有率，众多国内知名

的电焊机生产商在使用我公司的产品，同

时产品实现了部分出口。

托卡马克EAST装置



电池电源技术领域应用

发电及输变电技术领域应用

整流器技术领域应用

宇波模块 宇波模块

马达

充电                  电池       PMW转换

整流             滤波        PMW转换

整流             滤波

AC输入

典型应用：

-DC电机伺服系统

-电动汽车

-电池充电器

典型应用：

-车载发电系统

-风力发电系统

-太阳能发电系统

-军用车载发电系统

典型应用：

-电解铝行业

-氯碱行业

-电镀电源系统

-钢、铜等金属冶炼行业

宇波模块 宇波模块

AC输出

AC电流测量

AC电压测量

AC电流测量

AC电压测量

DC电流测量

DC电压测量

DC电流测量

DC电压测量

DC电流测量

DC电压测量

DC电流测量

DC电压测量

AC输入

宇波模块 宇波模块

负载

K

发电机

DCDC

DCDC

在航天技术领域，2006年9月，我国

发 射 的 某 型 返 回 式 卫 星 ， 应 用

CHB-25NP/SP*监测卫星太阳能电池充、

放电系统的工作状态，该传感器在外太

空真空环境下工作状态良好，并成功的

应用。

在军工技术领域，宇波模块被用于

坦克等军用装备的发电及车载电源系统，

应用表明，宇波模块能够在强冲击，强

振动，超低温，高湿度的环境中稳定工

作。

-其它需要隔离检测电流、电压、频率、

  功率信号等场合。

-需要将标准信号隔离调理的场合。



5

闭环霍尔电流传感器

LA-50A,100A   CHB-0.25A~100A

LA-系列霍尔电流传感器参数

CHB-系列霍尔电流传感器参数：

LA-50P
LA-50T

LA-100P
LA-100T

CHB-25NP/SP3
CHB-25NP/SP4

CHB-25NP/SP5
CHB-25NP/SP6

CHB-25NP/SP7
CHB-25NP/SP8

CHB-25NP

CHB-25NP/SP1
CHB-50A
CHB-50P

CHB-50SE
CHB-50SF

CHB-50TF
CHB-100A
CHB-100P

CHB-100S
CHB-100T

CHB-100SE
CHB-100SF
CHB-100TF

50

100

0.25
0.5

1
1.5

2
2.5
5

6
8

12
25

5~25
50
50

50
50

100
100

100

100
100

12

80

150

0.36
0.72

1.5
2.2

3
3.6
7

9

18
36

7~36
80
100

80
80

150
150

200

150
150

50

50

25
25

25
24

24
25
25

24
24

24
25

25(24)
50
100

50
50

50
100

100

100
100

型 号
符 号

额定电流
  IN(A)

测量范围
 IP(A)

输出电流
  IM(mA)

型 号
符 号

额定电流
 IN(A)

测量范围
 IP(A)

输出电流
 IM(mA)

(1)电源(Vc)范围为标称值的±5%。(2)电气连接图见33页。

宇波模块

02 03 04 05 06 07

用于测量直流、交流、脉冲电流...... 原边被测电流与副边输出电流电

气隔离。

通用参数：

- 测量频率：0~100KHz
- 精    度：0.2%~1%
- 响应时间：<1μS
- 线 性 度：0.1%
- 无测量插入损耗

- 测量AC, DC及脉冲电流
- 原边电流与副边输出信号高度隔离

- 闭环霍尔磁补偿原理制造

工作原理：

霍尔磁补偿原理—被测电流IN流过导体产生的磁场，由通过霍尔元件输

出信号控制的补偿电流IM流过次级线圈产生的磁场补偿，当原边与副边

的磁场达到平衡时，其补偿电流IM即可精确反映原边电流IN值。

副边

副边
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LA、CHB—霍尔电流传感器

 1:1000

 1:2000

 100:1000
 50:1000

 25:1000
 16:1000

 12:1000
 10:1000
 5:1000

 4:1000
 3:1000

 2:1000
 1:1000

1~5:1000
 1:1000
 1:500

 1:1000
 1:1000

 1:2000
 1:1000

 1:1000

 1:1000
 1:1000

0

0

100
100

100
100

100
100

100

100
0
0

0
0

0
0

0

0
0

85

110 ＜±0.3

190
190

190
190

190
190

190

190
85

120

130
130

110
100

130

130
130

＜±0.3

＜±0.3
＜±0.3

＜±0.3

＜±0.3
＜±0.3

＜±0.3

＜±0.3

＜±0.3
＜±0.3

＜±0.3
＜±0.3

＜±0.3

＜±0.3

＜±0.3

＜±0.3

＜±0.3

＜±0.3

±15

±15

±15
±15

±15
±15

±15
±15

±15

±15
±15

±12~15

±12~18
±12~18

±15
±12~15

±12~18

±12~18
±12~18

10+IM

10+IM 3

10+IM

10+IM

10+IM

10+IM

10+IM

10+IM

10+IM

10+IM

10+IM

10+IM

10+IM

10+IM

10+IM

10+IM

28+IM

10+IM

10+IM

0~+70

0~+70
0~+70

0~+70
0~+70

0~+70
0~+70

0~+70

-40~+85 
-25~+85 

-25~+85 

0~+70

0~+70
-25~+70 

-25~+85 
0~+70

0~+70

0~+70
-25~+70

25
35
25

35 58

15x7
母排

15x7
母排

4
58
4

2

2

18
18

18
18

18
18

18

18
50
50

60

105
350
50
50

150
270

60
105
350

PCB
PCB

PCB
PCB

PCB
PCB

PCB

PCB
15x7
φ10

φ20

φ20
母排

15x7
φ10

φ15
母排

φ20
φ20
母排

8

10

8

29
29

29
29

29
29

3

3
6
2

5
7

6
2

9

5
7

12
12

12
12

12
12

5

5
6
2

6
6

6
2

2

6
6

2

2.5
2.5

2.5
2.5

2.5
2.5

2.5

2.5
2.5
3

3
3

2.5
3

6

3
3

  精度
 Ta=25℃

  匝数比
   KN

失调电流
Ioff(mA)

电源(1)
 Vc(V)

 耗电
Ic(mA)

绝缘电压
 Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

 重量
 W(g)

输入窗口
  mm

外形
 No.

电气连接
 No.(2)

测量电阻

Ωmin Ωmax

  精度
 Ta=25℃

  匝数比
   KN

失调电流
Ioff(mA)

电源(1)
 Vc(V)

 耗电
Ic(mA)

绝缘电压
 Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

 重量
 W(g)

输入窗口
  mm

外形
 No.

电气连接
 No.(2)

测量电阻

Ωmin Ωmax

0.8%

0.5%

0.8%
0.8%

0.8%
0.8%

0.8%
0.8%

0.8%

0.8%
0.8%
1.0%

1.0%
1.0%

0.5%
0.8%

0.8%

0.8%
1.0%

08 09 10 29 58
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CHB-系列霍尔电流传感器参数：

型 号
符 号

额定电流

  IN(A)

测量范围

 IP(A)

输出电流

 IM(mA)

CHB-200S

CHB-200SE
CHB-200SF

CHB-200T
CHB-200S/SP1

CHB-200TF
CHB-300S
CHB-300T
CHB-300SF
CHB-300TF
CHB-300SG
CHB-300TG
CHB-500S
CHB-500T
CHB-500SG
CHB-500TG
CHB-1000S
CHB-1000T
CHB-1000SH

CHB-1000TH
CHB-2000SJ
CHB-2000TJ
CHB-4000S
CHB-4000T

200

200
200

200

300

300

300

500

500

1000

1000

2000

4000

300

300
300

300

500

450

500

1000

750

1500

1500

3000

6000

100

100
100

100

150

150

150

100

100

200

200

400

800

闭环霍尔电流传感器
CHB-200A~4000A

宇波模块

07

05 06 12 14 16

11 13 15

用于测量直流、交流、脉冲电流...... 原边被测电流与副边输出电流电

气隔离。

通用参数：

- 测量频率：0~100KHz
- 精    度：0.2%~1%
- 响应时间：<1μS
- 线 性 度：0.1%

- 无测量插入损耗

- 测量AC, DC及脉冲电流
- 原边电流与副边输出信号高度隔离

- 闭环霍尔磁补偿原理制造

工作原理：

霍尔磁补偿原理—被测电流IN流过导体产生的磁场，由通过霍尔元件输

出信号控制的补偿电流IM流过次级线圈产生的磁场补偿，当原边与副边

的磁场达到平衡时，其补偿电流IM即可精确反映原边电流IN值。

副边

副边

(1)电源(Vc)范围为标称值的±5%。(2)电气连接图见33页。



8

  精度

 Ta=25℃

  匝数比

   KN

失调电流

Ioff(mA)

电源(1)

 Vc(V)

 耗电

Ic(mA)

绝缘电压

 Vi(KV)

工作温度

 Ta(℃)

 重量

 W(g)

输入窗口

  mm

外形

 No.

电气连接

 No.(2)

测量电阻

0.5%

0.8%
0.8%

0.5%

0.5%

0.8%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.3%

0.4%

 1:2000

 1:2000
 1:2000

 1:2000

 1:2000

 1:2000

 1:2000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

130
130

50

30

30

30

30

30

25

25

7.5

10

＜±0.3

＜±0.3

＜±0.3
＜±0.3

＜±0.3

＜±0.3

＜±0.3

＜±0.3

＜±0.3

＜±0.3

＜±0.3

＜±0.5

＜±0.6

±12~18

±12~18
±12~18
±12~18

±12~18

±12~18

±12~18

±12~24

±12~18

±15~24

±15~24

±15~24

±15~24

28+IM

28+IM

10+IM

10+IM

28+IM

10+IM

28+IM

35+IM

28+IM

25+IM

25+IM

30+IM

30+IM

6

6
3
3

6

3

6

6

6

6

6

6

6

0~+70

 -40~+85
0~+70

 -25~+70

0~+70

 -25~+70

 -25~+70

0~+70

0~+70

0~+70

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

240
485
240
60
105
350
240
485
105
350
330

1000
500

1170
330

1000
900

2190
700

1990
2800
6400
5000
7600

φ20

φ20

φ20
φ20

φ20

φ20

φ35

φ25

φ35

φ40

φ40

φ60

φ102

母排

母排

母排

母排

母排

母排

母排

母排

母排

母排

母排

11
12
11
5
7
8
11
12
7
8
13
14
15
16
13
14
17
18
19

20
23
24
25
26

2

2
6
6

2

6

6

2

6

2

6

6

6

Ωmin Ωmax

CHB—霍尔电流传感器

18 20 24 26

17 19 23 25



宇波模块
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CHV-系列霍尔电压传感器参数：

CHV-系列霍尔电压传感器参数（有原边电阻R1）

型 号
符 号

型 号
符 号

额定电流
 IN(mA)

测量范围
 IP(mA)

输出电流
  IM(mA)

额定电压
 VN(V)

测量范围
 VP(V)

输出(1)
  VM/IM

CHV-20L
CHV-25P
CHV-50P
CHV-100

CHV-25P/50
CHV-25P/100
CHV-25P/200
CHV-25P/400
CHV-25P/600
CHV-50VS
CHV-100VS
CHV-200VS
CHV-400VS
CHV-600VS
CHV-50P/400
CHV-50P/600
CHV-50P/800
CHV-50P/1000
CHV-50P/1200
CHV-100/100
CHV-100/200
CHV-100/300
CHV-100/500
CHV-100/800
CHV-100/1000
CHV-100/1500
CHV-100/2000
CHV-100/2500
CHV-100/3000
CHV-100/3500
CHV-100/4000
CHV-5000V
CHV-6000V
CHV-7000V
CHV-8000V
CHV-9000V

100
10
10
10

50
100
200
400
600
50
100
200
400
600
400
600
800
1000
1200
100
200
300
500
800
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
5000
6000
7000
8000
9000

120
14
20
20

100
150
300
600
900
100
150
300
600
900
600
800
1000
1200
1500
150
300
450
750
1200
1500
2250
3000
3750
4500
5250
6000
7500
9000
10000
10000
10000

5V
25
50
50

5V/25mA

5V

5V

5V/25mA

5V/25mA

5V/25mA

5V/25mA

5V

闭环霍尔电压传感器
CHV-50V~9,000V(10mA)

通用参数：

- 测量频率：0~20KHz
- 响应时间：20~200μS
- 线 性 度：0.1%
- 无测量插入损耗

- 测量AC,DC及脉冲电压

- 原边电压与副边输出信号高度隔离

- 闭环霍尔磁补偿原理制造

用于测量直流、交流、脉冲电压...... 原边被测电压与副边输出电流(电

压)电气隔离。

副边

副边

29 30 31 32 33 34

工作原理：

霍尔磁补偿原理—被测电流VN流过R1的电流通过导体产生的磁场，由

霍尔元件输出信号控制的补偿电流IM流过次级线圈产生的磁场补偿，

当原边与副边的磁场达到平衡时，其补偿电流IM即可精确反映原边电

压值。
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  精度
 Ta=25℃

  匝数比
   KN

失调电流
Ioff(mA)

电源
Vc(V)

电源
Vc(V)

 耗电
Ic(mA)

绝缘电压
 Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

 重量
 W(g)

外形
 No.

电气连接
 No.(2)

测量电阻
Ωmin Ωmax

  精度
 Ta=25℃

  匝数比
   KN

失调电流
Ioff(mA)

 耗电
Ic(mA)

绝缘电压
 Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

 重量
 W(g)

外形
 No.

电气连接
 No.(2)

测量电阻
Ωmin Ωmax

1.0%
1.0%
1.0%
0.6%

1.0%

1.0%

0.8%

0.5%

0.5%

0.5%

1.0%

 200:1000
 2500:1000
 5000:1000
 10000:2000

 2500:1000

1.0%  2500:1000

 5000:1000

 10000:2000

 10000:2000

 10000:2000

 10000:1000

...
0
0
0

0

>10K

>10K

0

0

0

0

>10K

...

... ...

...

350
150
150

350

350

150

150

150

...

＜100mV
＜±0.2
＜0.3
＜0.3

＜100mV

＜0.3

＜0.3

＜0.3

＜0.3

＜0.3

＜30mV

＜30mV

±12~15
±12~15
±12~15
±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

10+IM

10+IM

10+IM

10+IM

10+IM

10+IM

10+IM

10+IM

10+IM
10+IM
10+IM

35

2.5
2.5
3
6

2.5

2.5

3

6

10

10

10

0~+70
0~+70

 -25~+70
 -25~+70

0~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

18
18
90
360

50

110

360

650

650

2800

55
29
30
34

31

±12~15 2.5 0~+70 50

90

31

65

32

52/34

53/33

53/33

66

16
8
8
8

 9/11

 9

9

 9/11

 9/11

 9/11

 9/11

9

CHV-霍尔电压传感器

(1)表中给出的型号标准输出电压为5V，若输出为0~25mA对应原边额定电压值，其型号为在表中列出的型号后加符号“A”。(2)电气连接图见33页。

52 53 55 65 66



11

CHF(K)-系列霍尔电流传感器参数

型 号(1)
符 号

额定电流(2)
   IN(A)

CHF-*P

CHF-*A

CHF-*B

CHF-*C(引线)

CHF-*H

CHF-*AS

CHF-*E

CHF-*F

CHF-*G

CHK-*R  (3)

CHK-*R1

CHK-*Y4

CHK-*Y3

CHK-*Y2

CHK-*Y1

CHK-*Y0

5/10/15/20/25

50/100/200/300/400/600

50/100/200/300/400/600

50/100/200/300/400/600

50/100/200/300/400/500/600

50/100/200/300

50/100/200/300

50/100/200/400/600

100/200/400/600/800

100/200/400/600/800

50/100/200/300/400/500

200/300/400/500/600

200/400/600/800/1000/2000

1000/2000/3000/6000

2000/3000/5000/10000

2000/3000/5000/8000

CHD-系列小电流传感器参数

CHD-*F

CHD-*G

10/50/100/200/300

10/50/100/200/300

开环霍尔电流传感器
CHF-5A~800A,CHK-50A~8000A

小电流(漏电流)传感器
CHD-10mA~300mA(DC)

通用参数：

- 测量频率：0~20KHz
- 响应时间：<10μS
- 线 性 度：1%
- 无测量插入损耗

- 测量AC, DC及脉冲电流
- 原边电流与副边输出信号高度隔离

- 电源耗电少

- 开环霍尔直测式原理

(1)型号命名原则：例CHF-*P，如选用额定电流为5A的电流传感器，  其型号为CHF-5P，其余型号命名原则与此相同。(2)*----表示输入额定电流。(3)CHK-系列为窗口可以打开的传感器。

(1)型号命名原则：例CHD-*F，如选用额定电流为20mA的电流传感器， 其型号为CHD-20F，其余型号命名原则与此相同。(2)*----表示输入额定电流。

宇波模块

用于测量直流、交流、脉冲电流...... 原边被测电流与副边输出电压电

气隔离。

工作原理：

开环霍尔直测式原理—被测电流IN流过导体时，导体周围产生与电流成

比例的磁场，该磁场由霍尔元件测量，其输出电压VM与被测电流IN成正

比，VM精确反映原边电流。

工作原理(磁调制)：

由内部方波震荡器产生的补偿电流对原边电流进行补偿，达到磁场平衡，

此时，输出值精确反映原边电流，主要用于小电流及差值电流检测。

36

42 43

型 号(1)
符 号

额定电流(2)
   IN(mA)

输出电压   
  Output Voltage
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 精度
Ta=25℃

失调电压
Ioff(mV)

输出电压
 VM(V)

测量范围
  IP(A)

电源
 Vc(V)

 耗电
Ic(mA)

绝缘电压
 Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

原边窗口
   mm

重量
W(g)

外形
 No.

电气连接
No.(4)

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

2.5

2.5

2.5

2.5

3

2.5

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

 -10~+70

 -10~+70

 -10~+70

 -10~+70

 -25~+85

 -10~+85

 -10~+85

 -10~+85

 -10~+85

 -10~+85

 -10~+85

 -10~+85

 -10~+85

 -10~+85

 -10~+85

 -10~+85

15

40

40

40

80

30

60

105

360

290

100

110

260

550

800

600

PCB

10x20

10x20

10x20

16x22
φ16

φ20

φ20
φ35

φ40

φ21

15x41.5

15x62

23x103.5

50x165

20.5x165

42

35

57

57

64

36

43

44

45

37

54

38

39

40

41

56

4

3

3

3

3

7

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

  精度
 Ta=25℃

失调电压
Voff(mV)

电源
 Vc(V)

 耗电
Ic(mA)

原边窗口
   mm

外形
 No.

电气连接
No.(3)

INx150%

INx150%

INx150%

INx150%

INx150%

INx150%

INx150%

INx150%

INx150%

INx150%

INx150%

INx150%

INx150%

INx150%

INx150%

INx150%

INx150%

INx150%

±5

±5

1.0%

1.0%

±50

±50

±12~15

±12~15

25

25

3

5

 -10~+85

 -10~+85

105

360

44

45

3

3

φ20

φ35

CHF、CHK-霍尔电流传感器

如选用额定电流为5A的电流传感器，  其型号为CHF-5P，其余型号命名原则与此相同。(2)*----表示输入额定电流。(3)CHK-系列为窗口可以打开的传感器。(4)电气连接图见33页。

感器， 其型号为CHD-20F，其余型号命名原则与此相同。(2)*----表示输入额定电流。(3)电气连接图见33页。

37 38 39 40 41

44 45 56 57 64

输出电压
 VM(V)

测量范围
IP(mA)

绝缘电压
 Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

重量
W(g)
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CHY-A系列AC交流电流变送器参数

型 号(1)
符 号

CHZ-A系列DC直流电流变送器参数

额定电流(2)
   IN(A)

额定电流(2)
   IN(A)

CHY-*AP/#

CHY-*A/#

CHY-*AS/#

CHY-*AFD/#

CHY-*AG/#

CHY-*AR/#

CHY-*AT/#

CHY-*AH/#

CHY-*AJ/#

CHY-*AY4/#

CHY-*AY3/#

CHY-*AY2/#
CHY-*AY0/#

CHZ-*AS/#

CHZ-*AG/#

CHZ-*AT/#

CHZ-*AH/#

CHZ-*AJ/#

CHZ-*AY4/#

CHZ-*AY3/#

CHZ-*AY2/#

CHZ-*AY1/#

CHZ-*AY0/#

5/50/100 

5/50/100/200

5/50/100/200/300/400

5/50/100/200/300

5/50/100/200/300/500

100/200/400/600/1000

100/200/300/500/1000

300/500/1000

500/1000/1500/2000

100/200/300/400

200/400/600/800

1000/2000/3000
1000/2000/3000

50/100/200/300

50/100/200/400/500

100/200/300/500/1000

300/500/1000

500/1000/1500/2000

100/200/300/400

200/400/600/800/1000/2000

1000/2000/3000

2000/3000/5000

1000/2000/3000

电流变送器

CHY-A 5A~3000A(AC),  CHZ-A 50A~3000A(DC)

通用参数：

- 测量频率：DC、50Hz(400Hz)
- 响应时间：<350mS
- 线 性 度：0.5%
- 无测量插入损耗

- 测量AC或DC电流，输出直流标准信号

- 原边电流与副边输出信号高度隔离

- 电源耗电低，可单电源供电，供电范围宽

(1)型号命名原则：例CHY-*A/#，如果选用5A额定输入电流，        0~20mA输出，型号应为

宇波模块

型 号(1)
符 号

工作原理：

被测电流IN流过导体时，导体周围产生与电流成正比例的磁场，该磁

场由副边线圈测量，其输出电压VH与被测电流IN成正比，通过电子电

路放大、滤波并标定为需要的标准信号,此信号精确反映原边电流有效

值。

副边

用于测量直流或交流电流，输出直流标准信号，原边被测电流与副边输

出信号电气隔离。
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  精度
 Ta=25℃

输出
VM(V)or IM(mA)

测量范围
  IP(A)

频率
f(HZ)

电源
Vc(V)

 耗电
Ic(mA)

绝缘电压
Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

原边窗口
mm

重量
W(g)

外形
 No.

电气连接
No.(3)

失调电压
Voff(mV)

失调电压
Voff(mV)

测量范围
  IP(A)

电源
Vc(V)

  精度
 Ta=25℃

 耗电
Ic(mA)

原边窗口
   mm

外形
 No.

频率
f(HZ)

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC
AC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

INx120%

INx120%

INx120%

INx120%
INx120%

INx120%

INx120%

INx120%

INx120%

INx120%

INx120%

INx120%

INx120%

INx120%

INx120%

INx120%

INx120%

INx120%

INx120%

INx120%

INx120%

INx120%

INx120%

#

#(2)

#(2)

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%
0.5%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30
±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±15

15~24

15~24

15~24

15~24
15~24

15~24

15~24

15~24

15

±12~15

±12~15
±12~15

±12~15

±12~15

±15~24

±15~24

±15~24

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

±12~15

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

3

3

6

3

6

5

6

6

6

3

5

5
5

6

6

6

6

6

3

5

5

5

5

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85
 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

50

200

240

105

360

290

900

700

2800

110

260

550
600

240

360

900

700

2800

110

260

260

260

550

φ10

φ15
φ20

φ20
φ35
φ40
φ40
φ60

φ20
φ35
φ40
φ40
φ40
φ60

15x41.5

15x62

23x103.5

20.5x165

15x41.5

15x62
23x103.5

50x165

20.5x165

48

9

11

44

45

37

17

19

23

38

39

40
56

50

45

17

19

23

38

39

40

41

56

14

15

15

17

17

17

15

17

17

18

3

3
3

14

3

3

3

3

3

3

3

3

3

CHY-A,CHZ-A电流变送器

流，        0~20mA输出，型号应为：CHY-5A/A0，其余型号命名原则与此相同。(2)*----表示输入额定电流，＃----为输出额定值，由A0、A1、V0、V1表示。(3)电气连接图见33页。

绝缘电压
Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

重量
W(g)

输出
VM(V)or IM(mA)

电气连接
No.(3)

#符号

输出值

A0

0~20mA
A1

4~20mA
V0

0~5V
V1

1~5V



宇波模块
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CHY-V系列AC交流电压变送器参数

型 号(1)
符 号

额定电压(2)
VN(V)

CHZ-V系列DC直流电压变送器参数

型 号(1)
符 号

额定电压(2)
VN(V)

CHY-*VS/#

CHY-*V/#
CHY-*VT/#

CHY-*VN/#

CHZ-*VS/#

CHZ-*V/#
CHZ-*VT/#

CHZ-*VN/#

100/200/300/400/500

100/200/300/400/500
1000/2000/3000

4000/6000/8000

100/200/400/500

100/500
1000/2000/3000

4000/6000/8000

CHY-V 100V~8000V(AC),  CHZ-V 100V~8000V(DC)

通用参数：

- 测量频率：DC、50Hz(400Hz)
- 响应时间：<350mS
- 线 性 度：0.5%
- 无测量插入损耗
- 测量AC或DC电压，输出直流标准信号
- 原边电压与副边输出信号高度隔离
- 电源耗电低，可单电源供电，供电范围宽

(1)型号命名原则：例CHY-*V/#，如果选用100V额定输入电压，                  0~20mA输出，型号应为：CHY-100V/A0，其余型号命名原则与此相同。 (2)*----表示输入额定电压，＃----为输出额定值，由A0、A1、V0、V1表示。 

电压变送器

工作原理：

被测电流IN流过导体时，导体周围产生与电流成正比例的磁场，该磁场

由副边线圈测量，其输出电压VH与被测电流IN成正比，通过电子电路放

大、滤波并标定为需要的标准信号,此信号精确反映原边电流有效值。

用于测量直流或交流电压，输出直流标准信号，原边被测电压与副边输

出信号电气隔离。

(3)电气连接图见33页。



CHY-V,CHZ-V电压变送器
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  精度
 Ta=25℃

输出
VM(V)or IM(mA)

测量范围
 VP(V)

频率
f(HZ)

电源
Vc(V)

 耗电
Ic(mA)

绝缘电压
Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

原边窗口
mm

重量
W(g)

外形
 No.

电气连接
No.(3)

  精度
 Ta=25℃

失调电压
Voff(mV)

失调电压
Voff(mV)

测量范围
 VP(V)

频率
f(HZ)

 耗电
Ic(mA)

外形
 No.

AC

AC
AC

AC

DC

DC
DC

DC

VNx120%

VNx120%
VNx120%

VNx120%

VNx120%

VNx120%
VNx120%

VNx120%

#(2)

#
#

#

#(2)

#
#

#

0.5%

0.5%
0.5%

0.5%

1.0%

1.0%
1.0%

1.0%

±30

±30
±30

±30

±30

±30
±30

±30

15~24

15~24
15~24

15~24

±15~24

±15~24
±15~24

±15~24

30

30
30

30

90

90
90

90

2.5

6
10

10

2.5

6
10

10

 -25~+85

 -25~+85
 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85

 -25~+85
 -25~+85

 -25~+85

240

360
650

2800

240

360
650

2800

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

46

34
33

66

51

52
53

66

10

10
10

19

9

9
9

9

(1)型号命名原则：例CHY-*V/#，如果选用100V额定输入电压，                  0~20mA输出，型号应为：CHY-100V/A0，其余型号命名原则与此相同。 (2)*----表示输入额定电压，＃----为输出额定值，由A0、A1、V0、V1表示。 

绝缘电压
Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

原边窗口
mm

重量
W(g)

电源
Vc(V)

电气连接
No.(3)

输出
VM(V)or IM(mA)

#符号

输出值

A0

0~20mA
A1

4~20mA
V0

0~5V
V1

1~5V
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CHS-A系列AC交流电流变送器参数

型 号(1)
符 号

频率
f(HZ)

额定电流(2)
IN(A)

CHS-AD系列DC直流电流变送器参数

CHS-V系列AC交流电压变送器参数

CHS-VD系列DC直流电压变送器参数

CHS-5A/#
CHS-5A3/#
CHS-*AS/#
CHS-*AS/#
CHS-*AM/#

CHS-*AD/#
CHS-*ADS/#
CHS-*ADS/#

CHS-*V/#
CHS-*V3/#

CHS-*VD/#
CHS-*VD/#

5
5Ax3

1/2/5/10/20/50
100/200/300
5/10/50/100

1/2/5/10
10/20/30/40/50

100/200/300

100/200/300/400/500
100/200/300(x3)

10/50/100/200/300/400
500/800/1000

AC
AC
AC
AC
AC

DC
DC
DC

AC
AC

DC
DC

电流变送器(卡式)

电压变送器(卡式)

CHS-A 5A~300A,  CHS-V 100V~1000V

通用参数：

- 测量频率：DC、50Hz(400Hz)

- 响应时间：<350mS

- 线 性 度：0.5%

- 无测量插入损耗

- 测量AC或DC电流(电压)，输出直流标准信号

- 原边电流(电压)与副边输出信号高度隔离

- 电源耗电低。可单电源供电，供电范围宽

工作原理：

被测电流IN流过导体时，导体周围产生与电流成比例的磁场，该磁场由副

边线圈测量，其输出电压VH与被测电流成IN正比，通过电子电路放大、滤

波并标定为需要的标准信号，此信号精确反映原边电流有效值。

型 号(1)
符 号

型 号(1)
符 号

型 号(1)
符 号

频率
f(HZ)

额定电流(2)
IN(A)

频率
f(HZ)

额定电压(2)
VN(V)

频率
f(HZ)

额定电压(2)
VN(V)

(1)型号命名原则：例CHS-50AS/A0[15V]，表示额定输入电流为交流50A，    输出0~20mA，供电电源15V，其余型号命名原则与此相同。(2)*----表示输入额定电流，＃----为输出额定值，由A0、A1、V0、V1等符号表示。

(3)可选电源：Vc=+5V、+12V、+15V、+24V、AC220V/50Hz。

用于测量直流或交流电流(电压)，输出直流标准信号，原边被测电流或

电压与副边输出信号电气隔离。
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  精度
 Ta=25℃

    输出
VM(V)or IM(mA)

测量范围
  IP(A)

电源(3)
 Vc(V)

 耗电
Ic(mA)

绝缘电压
Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

原边窗口
  mm

重量
W(g)

外形
 No.

备注
Note

6
6Ax3

INx120%
INx120%
INx120%

INx120%
INx120%
INx120%

VNx120%
VNx120%

VNx120%
VNx120%

#(2)

#(2)

#(2)

#(2)

#
#
#

#或开关量

#
#

#

#

0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%

0.5%
1.0%
1.0%

0.5%
0.5%

0.5%
0.5%

24
24
24
24
24

24
24
24

24
24

24
24

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

2.5
2.5
2.5

2.5
2.5

2.5
2.5

 -25~+85
 -25~+85
 -25~+85
 -25~+85
 -25~+85

 -25~+85
 -25~+85
 -25~+85

 -25~+85
 -25~+85

 -25~+85
 -25~+85

85
180
85
85
85

85
85
85

85
180

85
85

端子

端子

φ20

φ20

φ20
φ20

φ10

端子

端子

端子

端子

端子

47
47A
47B
47B
68

47
47B
47B

47
47A

47
47

三相电流

三相电压

CHS-A,CHS-V电流/电压变送器

  精度
 Ta=25℃

    输出
VM(V)or IM(mA)

测量范围
  IP(A)

电源(3)
 Vc(V)

 耗电
Ic(mA)

绝缘电压
Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

原边窗口
  mm

重量
W(g)

外形
 No.

备注
Note

  精度
 Ta=25℃

    输出
VM(V)or IM(mA)

测量范围
  VP(V)

电源(3)
 Vc(V)

 耗电
Ic(mA)

绝缘电压
Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

原边窗口
  mm

重量
W(g)

外形
 No.

备注
Note

  精度
 Ta=25℃

    输出
VM(V)or IM(mA)

测量范围
  VP(V)

电源(3)
 Vc(V)

 耗电
Ic(mA)

绝缘电压
Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

原边窗口
  mm

重量
W(g)

外形
 No.

备注
Note

#符号

输出值

A0

0~20mA
A2

0~10mA
A3~An
客户指定

V3~Vn
客户指定

A1

4~20mA
V0

0~5V
V2

0~10V
V1

1~5V

50A，    输出0~20mA，供电电源15V，其余型号命名原则与此相同。(2)*----表示输入额定电流，＃----为输出额定值，由A0、A1、V0、V1等符号表示。
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CHT-系列标准信号隔离调理模块参数

型 号(1)
符 号

频率
f(HZ)

额定信号输入
IN(mA)/VN(V)

CHT-MV系列信号隔离调理模块参数

 频率
f(HZ)

CHT-1系列开关量隔离调理模块参数

频率
f(HZ)

CHT-系列信号转换隔离调理模块参数

 频率
f(HZ)

CHT-A0/#
CHT-A1/#
CHT-A2/#
CHT-A3/#
CHT-V0/#
CHT-V1/#
CHT-V2/#
CHT-V3/#
CHT-A1/A1W

CHT-50MV/#
CHT-75MV/#
CHT-100MV/#
CHT-200MV/#
CHT-300MV/#
CHT-500MV/#
CHT-1000MV/#

CHT-1T/UD
CHT-1T/UG
CHT-1UD/T
CHT-1UG/T

CHT-TC*/#
CHT-TR*/#
CHT-R*/#
CHT-F*/#
CHT-*/#

0~20mA
4~20mA
0~10mA

客户指定电流

0~5V
1~5V

0~10V
客户指定电流

4~20mA

50mV
75mV
100mV
200mV
300mV
500mV
1000mV

1路TTL电平
1路TTL电平

1路48V开关量
1路380V开关量

热偶: T;S;B;K;R;E;J
热电阻: Pt100;Cu50;Cu100
电阻: 0-100到0-10K
频率: 0-50Hz到0-100KHz
客户指定输入信号

DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC

DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC

DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC

...

...

...

...

...

信号变送器(卡式)
CHT-标准信号变换

通用参数：

- 测量频率：DC
- 精    度：0.2%~0.5%
- 线 性 度：0.1%
- 输入阻抗：≥100KΩ,电压输入时；

            ≤ 50Ω,电流输入时；
- 输出负载阻抗：≥10KΩ,电压输出时；
                ≤ 250Ω,电流输出时；

- 输出直流标准信号；

- 原边输入信号与副边输出信号高度隔离；

- 可单电源供电，供电范围宽。

输入 输出

GND Vc

1

2

3

4

(1)型号命名原则：例CHT-V0/A0[15V]，表示额定输入电压为0~5Ｖ，                  输出0~20mA，供电电源15V，其余型号命名原则与此相同。(2)＃----为输出额定值，由A0、A1、V0、V1等符号表示。
(3)可选电源：Vc=+5V、+12V、+15V、+24V、AC220V/50Hz。

用于标准信号变换，输出直流标准信号，原边被测信号与副边输出信号

电气隔离。

工作原理：

采用三端隔离技术，即变送器的输入端、输出端及供电电源端相互隔

离。可将多路信号相互隔离，避免多个传感器回路之间的相互影响。因

而此种变送器即可应用于现场的传感器与控制器之间的信号转换、变

送，又可应用于长距离传输回路中高负载的驱动。

型 号
符 号

额定信号输入
VN(mV)

型 号
符 号

额定信号输入
IN/VN

型 号(1)
符 号

额定信号输入
IN/VN
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  精度
 Ta=25℃

    输出
VM(V)or IM(mA)

测量范围
  IP/VP

电源(3)
 Vc(V)

 耗电
Ic(mA)

绝缘电压
Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

原边窗口
mm

重量
W(g)

外形
 No.

备注
Note

  精度
 Ta=25℃

电源(3)
 Vc(V)

原边窗口
   mm

外形
 No.

备注
Note

  精度
 Ta=25℃

电源(3)
 Vc(V)

原边窗口
   mm

外形
 No.

备注
Note

  精度
 Ta=25℃

电源(3)
 Vc(V)

原边窗口
   mm

外形
 No.

备注
Note

INx120%
INx120%
INx120%
INx120%
INx120%
INx120%
INx120%
INx120%
INx120%

INx120%
INx120%
INx120%
INx120%
INx120%
INx120%
INx120%

...

...

...

...

指定温度

指定温度

指定阻值

指定频率

指定输入

# (2)

# (2)

# (2)

#
#
#

#
#
#

4~20mA

#
#
#
#
#
#

1路48V开关量
1路380V开关量

1路TTL电平
1路TTL电平

#
#
#
#

# (2)

0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%

0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%

...

...

...

...

0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%

24
24
24
24
24
24
24
24
...

24
24
24
24
24
24
24

24
24
24
24

24
24
24
24
24

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

...

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2
2

 -10~+70
 -10~+70
 -10~+70
 -10~+70
 -10~+70
 -10~+70
 -10~+70
 -10~+70
 -10~+70

 -10~+70
 -10~+70
 -10~+70
 -10~+70
 -10~+70
 -10~+70
 -10~+70

 -10~+70
 -10~+70
 -10~+70
 -10~+70

 -10~+70
 -10~+70
 -10~+70
 -10~+70
 -10~+70

85
85
85
85
85
85
85
85
85

85
85
85
85
85
85
85

85
85
85
85

85
85
85
85
85

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

端子

47
47
47
47
47
47
47
47
47

47
47
47
47
47
47
47

47
47
47
47

47
47
47
47
47

无源

温度变送器

温度变送器

电阻变送器

频率变送器

客户指定

CHT-信号变送器

~5Ｖ，                  输出0~20mA，供电电源15V，其余型号命名原则与此相同。(2)＃----为输出额定值，由A0、A1、V0、V1等符号表示。

#符号

输出值

A0

0~20mA
A2

0~10mA
A3~An
客户指定

V3~Vn
客户指定

A1

4~20mA
V0

0~5V
V2

0~10V
V1

1~5V

    输出
VM(V)or IM(mA)

测量范围
  VP

 耗电
Ic(mA)

绝缘电压
Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

重量
W(g)

    输出
VM(V)or IM(mA)

测量范围
  IP/VP

 耗电
Ic(mA)

绝缘电压
Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

重量
W(g)

    输出
VM(V)or IM(mA)

测量范围
  IP/VP

 耗电
Ic(mA)

绝缘电压
Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

重量
W(g)
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CHB-K系列霍尔大电流传感器参数

型    号
符    号

额定电流
 IN(A)

测量范围
 IP(A)

输出电流
 IM(mA)

2000

3000

4000

5000

6000

6000

10,000

20,000

40,000

50,000

70,000

80,000

100,000

125,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2400

3600

6000

7500

9000

9000

15,000

25,000

40,000

50,000

70,000

80,000

100,000

125,000

150,000

200,000

250,000

300,000

400

600

800

1000

1200

1200

2000

4000

8000

10,000

14,000

16,000

20,000

25,000

30,000

40,000

50,000

60,000

CHB-2KC

CHB-3KC

CHB-4KB

CHB-5KB

CHB-6KB

CHB-6KA

CHB-10KA

CHB-20KA

CHB-40KA

CHB-50KA

CHB-70KA

CHB-80KA

CHB-100KA

CHB-125KA

CHB-150KA

CHB-200KA

CHB-250KA

CHB-300KA

霍尔大电流传感器

CHB-KA  2KA~300KA

通用参数：

- 测量频率：DC~20KHz
- 精    度：0.2%~1%
- 响应时间：<1μS
- 线 性 度：0.1%
- 无测量插入损耗

- 测量AC，DC
- 原边电流与副边输出信号高度隔离

- 闭环霍尔磁补偿原理制造

用于测量直流、交流、脉冲电流...... 原边被测电流与副边输出电流电

气隔离。

工作原理：

霍尔磁补偿原理—被测电流IN流过导体产生的磁场，由通过霍尔元件输

出信号控制的补偿电流IM流过次级线圈产生的磁场补偿，当原边与副边

的磁场达到平衡时，其补偿电流IM即可精确反映原边电流IN值。

副边

副边
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  精度
 Ta=25℃

  匝数比
   KN

失调电流
Ioff(mA)

电源
Vc(V)

 耗电
Ic(mA)

绝缘电压
Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

重量
W(g)

输入窗口
  mm

外形
 No.

电气连接
   No.

测量电阻

Ωmin Ωmax

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

 1:5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

2

2

2

2

2

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

＜±0.8

＜±0.8

＜±0.8

＜±0.8

＜±0.8

＜±0.8

＜±0.8

＜±0.8

＜±0.8

＜±0.8

＜±1

＜±1

＜±1

＜±1

＜±1

＜±1

＜±1

＜±1

±24

±24

±24

±24

±24

±36~48

±36~48

±36~48

±36~48

±36~48

±36~48

±36~48

±36~48

±36~48

±36~48

±36~48

±36~48

±36~48

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

60+IM

90+IM

90+IM

90+IM

90+IM

90+IM

90+IM

90+IM

90+IM

90+IM

90+IM

90+IM

6

6

6

6

6

6

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

 -25~+70

5kg

5kg

8kg

8kg

8kg

8kg

35kg

40kg

60kg

60kg

120kg

120kg

120kg

...

...

...

...

...

30x140

30x140

105x105

105x105

105x105

162x188

162x188

162x188

400x400

400x400

600x600

600x600

600x600

...

...

...

...

...

69

69

27

27

27

6

6

6

6

6

28

28

28

...

...

...

...

...

...

...

...

CHB-KA霍尔大电流传感器

直流大电流计量系统的作用：

对于电化学、电冶炼行业来说，直流大电流的检测、计量是在

生产工艺控制过程中的必须工艺，森社公司的大电流计量系统

可以精确的计量在生产过程中所消耗的电能，从而可准确的得

出整流系统的转换效率，同时计算出所生产的单位重量产品的

能耗，为实现生产过程的优化控制，降低产品成本，提供可靠

依据。

直流大电流计量系统可完成：

1.检测计量每台整流器的输出电流，输出控制信号。

2.检测总母排电流，输出控制信号。

3.提高生产工艺优化控制，降低能耗，控制产品完成。

4.实现对整流设备的稳流控制，提高工艺控制的稳定性。

5.实时检测直流电能。
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CHG-系列精密电流互感器参数

型 号(1)
符 号

额定电流AC
   IN(A)

额定电压AC
  VN(V)

 频率
f(Hz)

测量范围
 IP(A)

型 号(1)
符 号

测量范围
 VP(V)

CHG-系列精密电压互感器参数

 频率
f(Hz)

CHG-500
CHG-1000
CHG-5A
CHG-500M
CHG-1000M
CHG-2000M
CHG-2500M
CHG-200E
CHG-500E
CHG-1000E
CHG-500EB
CHG-1000EB
CHG-500F
CHG-1000F
CHG-2000F
CHG-500FB
CHG-1000FB
CHG-2000FB
CHG-1000G
CHG-2000G
CHG-3000G
CHG-4000G
CHG-5000G

CHG-50V
CHG-100V
CHG-200V
CHG-300V
CHG-380V
CHG-25MA

20
40
5
1
5
10

12.5
20
50
100
50
100
50
100
200
50
100
200
100
200
300
400
500

50
100
200
300
380

2.5mA

50
50
50
50
50
50
50

20K
20K
20K
50
50

20K
20K
20K
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

24
48
10
2

10
20
25
40
100
200
75
150
100
200
400
100
200
400
120
240
360
480
600

240
240
240
240
240
5mA

精密电流互感器
CHG-2.5mA~500A/50V~380V

通用参数：

- 测量频率：50Hz(400Hz~20KHz)
- 响应时间：<10μS
- 线 性 度：0.1%~0.5%
- 无测量插入损耗

- 测量AC
- 原边电流与副边输出信号高度隔离

- 无源

用于测量交流电流或电压，原边被测电流(电压)与副边输出电流(电压）

电气隔离。

工作原理：

被测电流IN流过导体时，导体周围产生与电流成正比例的磁场，该磁场

由副边线圈测量，其输出电流IM或电压VM与被测电流IN成正比,此信号精

确反映原边电流IN有效值。

(1)CHG系列精密互感器具有良好的动态特性，除可测量工频                               50Hz电流波形以外，还可测量如电容放电等应用情况下的高频电流，特殊应用请向公司咨询。   (2)CHG系列产品的电气连接图在详细参数手册另行给出。
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输出电流
 IM(mA)

  精度
 Ta=25℃

  匝数比
   KN

失调电流
Ioff(mA)

 电源
 Vc(V)

绝缘电压
Vi(KV)

输出电压
 Vm(V)

工作温度
 Ta(℃)

重量
W(g)

输出电压
 VM(V)

绝缘电压
Vi(KV)

工作温度
 Ta(℃)

重量
W(g)

输入窗口
  mm

外形
 No.

  精度
 Ta=25℃

  匝数比
   KN

失调电流
Ioff(mA)

 电源
 Vc(V)

输出电压
 Vm(V)

输入窗口
  mm

外形
 No.

40
40
2.5
2
5
5
5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

5
5
5
5
5

2.5mA

0.5%
0.5%
0.5%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%

0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%

 1:500
 1:1000
 1:2000
 1:500
 1:1000
 1:2000
 1:2500
 1:200
 1:500
 1:1000
 1:500
 1:1000
 1:500
 1:1000
 1:2000
 1:500
 1:1000
 1:2000
 1:1000
 1:2000
 1:3000
 1:4000
 1:5000

 1:1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 <2
 <2
 <1
 <1
 <1
 <1
 <1
 <2
 <2
 <2
 <2
 <2
 <2
 <2
 <2
 <2
 <2
 <2
 <2
 <2
 <2
 <2
 <2

 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

 <1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6

3
3
3
3
3
6

 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85

 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85
 -40~+85

60
60
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
105
105
105
105
105
105
360
360
360
360
360

60
60
60
60
60
12

φ9
φ9
φ4.5
φ6.8
φ6.8
φ6.8
φ6.8
φ12
φ12
φ12
φ12
φ12
φ20
φ20
φ20
φ20
φ20
φ20
φ35
φ35
φ35
φ35
φ35

PCB
PCB
PCB
PCB
PCB
PCB

60
60
62
59
59
59
59
61
61
61
61
61
7
7
7
7
7
7
13
13
13
13
13

67
67
67
67
67
63

CHG-电流互感器

(1)CHG系列精密互感器具有良好的动态特性，除可测量工频                               50Hz电流波形以外，还可测量如电容放电等应用情况下的高频电流，特殊应用请向公司咨询。   (2)CHG系列产品的电气连接图在详细参数手册另行给出。
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宇波模块

IN(A) 连接方式

电气连接图

5
5 4 3 2 1  IN

OUT 6 7 8 9 10 

5 4 3 2 1  IN

OUT 6 7 8 9 10 

5 4 3 2 1  IN

OUT 6 7 8 9 10 

6

8

12

25

1...5

6...10
0V

2X7.62

4X2.54

1
I N

5

10 6

26

3-  1.0mm

10-  1.0mm

5 4 3 2 1  IN

OUT 6 7 8 9 10 

5 4 3 2 1  IN

OUT 6 7 8 9 10 

CHB-25NP
Rn

IM输出电流

3

35.5

45

12.7 12.7

37.4

15

15

46

56

4=NC

3=M

2=-15V

1＝+15V

4

1

4

7
CHG-500F(B)...CHG-2000F(B)

36.5

22.865.08

15

50

68

61

7.5

1＝+15V

2=-15V

3=M

4=NC

4

1

CHB-25NP, CHB-25NP/SP1

2 CHB-50P, CHB-100P

6 CHB-50A, CHB-100A

LA-50P, LA-100P

CHB-50SF...CHB-300SF

5 CHB-50SE...CHB-200SE

8 CHB-50TF...CHB-300TF

26
16

53

45

1＝+15V

2=-15V

3=M

4=NC

1＝+15V

2=-15V

3=M

4=NC

7.5

20
61

68

1

4
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9 CHB-100S, CHY-*A/#

12 CHB-200T, CHB-300T

15 CHB-500S 16 CHB-500T 17 CHB-1000S, CHY(Z)-*AT/#

13 CHB-300SG, CHB-500SG

CHB-1000G...CHB-5000G

14 CHB-300TG, CHB-500TG

10 CHB-100T 11 CHB-200S, CHB-300S、CHY-*AS/#

1＝+15V

2=-15V

3=M

4=NC

1＝+15V

2=-15V

3=M

4=NC

6.3X0.8

63

52.5 40.5

20

80

93

9

5

52

76

15

66

6.3X0.8

9 63

52.5

80

93

40.5

75

90

80 5

100

4

1

80

5

35

100

90

12

4

1

64

84

70

20 20
50

6.5

50 16

3XM5

3-6.3X0.8

160 64

36109

9

20

7

20120

64

84

20 20

3XM5

70

140

180

52

5

6.3X0.8

66

76
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6.3x0.8

120

160
109

9

M

120

40

7
70

105

1

2

3

4

2

3

4

1

1=+15V

2=－15V

3=M

4=NC(   )

70

84

52

1

2 3

4

18 CHB-1000T 19 20CHB-1000SH, CHY(Z)-*AH/# CHB-1000TH

105 52

70

3

2

4

40

4=NC(   )

1=+15V

3=M

2=－15V

1=+15V

2=－15V

3=M

4=NC(   )

70 54

120

150

90

1 2

3

4

23 CHB-2000SJ, CHY(Z)-*AJ/# CHB-2000TJ24

70

1

58
120
150

4=NC

1=+15V

3=M

2=－15V

54

90

25 CHB-4000S

117 117 140

80

170

10

1=+15V

2=－15V

3=M

4=NC

4 芯插头

4 芯插头

234 80

170

10

50
100

140

4=NC

1=+15V

3=M

2=－15V

105

280

1=+24V

2=－24V

3=M

4=NC(   ) 30

80

26 CHB-4000T 27 CHB-4KB...CHB-6KB 28 CHB-6KA...CHB-20KA

135 135

470

200

287

110

420

188

110

1 2 3

B

AC

+

-

1

2 3

4

1

2 3

4

1

2 3

4

1

2 3

4

1

2 3

4

1

2 3

4

宇波模块
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29 CHV-25P, CHB-25NP/SP3～SP8

26

15.24

12.8 12.7 12.7

+HT -HT

2×7.62

M
+HT -HT

M

25.4

41

50

25.4

5-o1.0

2-o2.8

CHV-25P

+HT -HT

M

47

55

30 CHV-50P 31 CHV-25P/50～600

34 CHV-100, CHV-100/100A～500A

CHY-*V/#

33    CHV-100/800A～4000A、CHY-*VT/#32 CHV-50P/400～1200

35 CHF-*A 36 CHF-*AS 37 CHK-R, CHY-*AR/#

宇波模块

47

55

CHV-50P

+HT -HT

M

M

5096

138

21

122

126

3×M5
24

138

9621 21

+HT

-HT

122

126

38

20

28

18

1

4

20.5

4=地

1=+15V

3=输出

2=－15V

o2.5

GIN OFS

4=地

5=空

1=+15V

3=输出

2=－15V

15

GIN OFS

OFS

4×2.54

12345

2

10

39

7 6

84

49

100

GIN

11

- +

-+



29

38 CHK-*Y4, CHY(Z)-*AY4/#

41 CHK-*Y1, CHZ-*AY1/#

44 CHF-*F, CHY-*AFD/#, CHD-*F 45 CHF-*G, CHY(Z)-*AG/#, CHD-*G 46 CHY-*VS/#

42 CHF-*P 43 CHF-*E

39 CHK-*Y3, CHY(Z)-*AY3/# 40 CHK-*Y2, CHY(Z)-*AY2/#

72

15

30

41.5

GIN OFS 1

1 2 3 4

4

注：CHY-*AY4/#
        2=NC  空脚

1＝+15V      2=-15V      3=输出      4＝地

96

117

105

12 9 9 12

62

GIN OFS 1

1

4

4

1＝+15V      2=-15V      3=输出      4＝地

36 12

3X2.54 10 8.5
0.3

1 2 3 4 5 6

4-   0.8

2-   1.0mm

1 =+15V      

2 =-15V      

3 =输出      

4 =地

5 =IN+

6 =IN-

45

26
16

53

1 4

GINOFS

1 =+15V

2 =-15V 

3 =输出

4 =地

14 63 9

93

80
2-   5.550

68

61

7.5

GINOFS

4

1

5

75

90

80

100

GINOFS

1

2

3
4

1＝+15V      2=-15V      3=输出      4＝地

173

30

84

103.5

159

148

4-   3

    5

GIN OFS 1

1 2 3 4

4

30 45

209

30

235

220

165

1＝+15V      2=-15V      3=输出      4＝地

1

1

2 3 4

4

1 4

GIN OFS

宇波模块
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47 CHS-5A/#, CHS-*AD/#

CHS-*V/#,CHS-*VD/#

48 CHY-*AP/#

52 CHV-100/100～500, CHZ-*V/# 53 CHV-100/800~4000、CHZ-*VT/# 54 CHK-*R1

50 CHZ-*AS/# 51 CHZ-*VS/#

47A 47BCHS-5A3/#, CHS-*V3/# CHS-*AS/#, CHS-*ADS/#

25

4 5 6

1 2 3

IN+    IN-

M+ M-

73.5

GND  Vc

端子说明：

1--M+输出正

2--M-输出负

3--N0空脚

4--IN+输入正

5--N1空脚

6--IN-输入负

VC--电源正

         (VCC)

GND--电源地

6.3X0.8

7540

GND  Vc

端子说明：

1--M1+

2--M1-

3--M2+

4--M2-

5--M3+

6--M3-

7--IN1+

8--IN1-

9--IN2+

10--IN2-

11--IN3+

12--IN3-

Vc--电源正

GND--电源地

7

1 2 3 4 5 6

8 9 1011 12

IN1+
IN1-

M1-
M1+

M3+
M3-

IN3-
IN3+

端子说明：

1--M+输出正

2--M-输出负

3--N0空脚

4--VC电源正

5--N1空脚

6--GND电源地

73.5

37
25

4 5 6

1 2 3

N1

M+ M-

GNDVc

35.5

25.4

45

14 1463

80 2-   5.5

93

14 63

52.5

80

93

40.5

14 68

138

96

122

126

21 21

24

36

2-   3.2

3-   3.3

      2.1

      2.4
36

46

138

122

126

9621 50

2XM5
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宇波模块

61 CHG-*E, CHG-*EB 62 CHG-5A 63 CHG-25MA

58 LA-50T, LA-100T 59 CHG-*M 60 CHG-500, CHG-1000

55 CHV-20L 56 CHK-*Y0, CHY(Z)-*AY0/# 57 CHF-*B, CHF-*C

2.54

30       45      30

GIN OFS

15.4

27

2.8

CHV-20L

0.7

3

36.5

35.6

5.08

5.08

54

4.5

44

13.97

8.89

13.97

12.1

6.5

5  1 2  3 4   6

1=-15V

2=地

3=+15V

4=输出

5=+HT

6=-HT

1234

2X45° 1    4

1  4

209

1=+15V        2=-15V        3=输出   4=地

18

28 38

20.5

20

3

1
1

4
GIN        OFS

注：CHF-*为引线输出。

1=+15V

2=-15V

3=输出

4=地

1=次级输出

2=次级输出

3=空脚

4=空脚

-                   +M

LA-T

5cm

1               2

3               4

15.1

19

6.5 2.5

1            2

3            4

4

8

38

3

1=空脚

2=空脚

3=次级输出

4=次级输出

18

13

11.2

1             2

4               3

A

A 3

19

10.16

B
B                        4

2 1

3             4

初
级

次
级

1=次级输出

2=初级输入

3=次级输入

4=初级输出

1           2

4           3

1 2 3 4
４.5
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64 CHF-*H

67 CHG-*V 68 CHS-*AM/# 69 CHB-2KC, CHB-3KC

65 CHV-*VS 66 CHV-*V, CHY(Z)-*VN

51.9

19

42

22

GIN OFS

2.5

28

18

1=+15V

2=-15V

3=输出

4=地

4

1

63

80

93

200

172
110

8 40

120

110.5
225

240

230

140

80

3
1=+24V             3=M
2=-24V              4=NC

1

4

2

1=初级输入

3=初级输入

6=次级输出

10=次级输出

5=屏蔽层(G)

36.5

10,16 10,16

10,16 2x5.08

1  2  3  4  5

10  9  8  7  6

2 10

3                        6

5(G)

初
级

P

次
级

S

14.2

49.5

36

6   7   8  9  10

1   2   3  4  5

30.5
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IN被测电流

16 1715

19 2018

9 108

12 1411

33

2 3 4

6 7

CHB-系列、LA系列 CHF-系列、CHK-系列、CHD-系列、CHZ-A系列
CHY-*AY3/#、CHY-*AY2/#、CHY-*AY0/#

CHF-*P

CHB-25NP CHB-系列(端子） CHF-*AS

CHV-系列 CHV-系列(有原边电阻Ｒ1，Ｖm=5V）

CHZ-*V/#、CHZ-*VS/#、CHZ-*VT/#、CHZ-*VN/#

CHY-*V/#、CHY-*VT/#、CHT-*VS/#

CHV-系列(有原边电阻R1,Im=25mA) CHB-25NP/SP3~SP8 CHZ-*AS/#、CHY-*AP/#

CHY-*A/#、CHY-*AS/#、CHY-*AT/# CHV-20L CHY-*AG/#、CHY-*AR/#、CHY-*AFD/#

CHY-*AH/#、CHY-*AJ/#

CHY-*AY4/# CHY-*VN/# 符号说明

5

+

－

+
－

M

+

－

0V

+

－

+

－

0V

+

－

0V

VN
VN

IN+(+HT) IN+(+HT)

IN-(-HT)IN-(-HT)

+

－

M

+

－

M

+

M

RM

RM

+VN

+HT

-HT

R1

RM

IN

-VN

M

IM输出电流

IM输出电流

CHB-25NP

IN被测电流

IN被测电流

1...5

6...10

IN被测电流 CHF-P输出

地

+
－
输出

地

+

输出

地

+

－

输出

地

VN

IN+

IN-

+

M

+

地

输出

地

NC

+

－
0V

NC

+
－

输出

地

+

－

输出

地

+

地

输出

地

++

M 输出

地

1

2

4

3

IN被测电流

1

2

4

3

1

2

4

5

3

IN被测电流 IN被测电流

IM 输出电流

IM 输出电流

1

2
5

6
4

3

IM

RM

+

－

M

IN被测电流IN被测电流

1

2

4

3

IN被测电流
注：共地时，2、4脚短接

+

地

输出+

输出-

IM输出电流 IM输出电流

IN

IN

VN

+
+

+

+

－

－

－

－

M 0V

+

－

0V
RM RM

VN

IN

VN

HT

HT

+

－

+

－
M

（5） 1

2

3

4

1

2

3

4

（6）

地

输出

VN

VN

+

+

+ －

－

－

R1

HT

HT

+...电源正
-...电源负

  ...公共地(电源OV)

M...输出

NC...空端子

IN...输入
IN+(+HT)...输入正

IN-(-HT)...输入负

+VN
...输入电压正

-VN
...输入电压负
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